TECHNIK > TRITON ADVANCED CANOE VS. PAKBOATS PAKCANOE 160

GEMISCHTES

Das Triton advanced Canoe und
das Pakboats PakCanoe 160:
beides Faltcanadier, beide aus
dem Hause Out-Trade, beides
ausbaufahige Doppelsitzer.

Und doch jeder mit seinem ganz
eigenen Charakter.

eginnen wir mit dem Offensichtli-

chen: Wir haben es mit zwei Faltcana-

diern zu tun. Ergo: Beide Boote bieten

viel Platz fur die zwei vorgesehenen
Paddler und fur reichlich Gepack, wenn die
Tour einmal ldnger werden sollte. Oder auch fur
eine dritte Person —fiir beide Boote ist optional
ein dritter Sitz erhiltlich. Beide passen, Maxi-
me bei Out-Trade, im zerlegten Zustand in eine
einzige Packtasche, in der man sie problemlos
ans Wasser tragen kann. Und beide lassen sich
mit Fug und Recht als Allrounder bezeichnen:
Sowohl das Pakcanoe 160 als auch das Triton
advanced Canoe sind unter finf Meter lang
und eignen sich somit neben Seen und breiten
Wanderfliissen auch flir etwas schmalere Flief3-
gewdsser (wenn auch nicht fur die ganz engen
Béche). Aber hier fangen die Unterschiede auch
schon an.

KONSTRUKTION UND AUFBAU:

TRITON ADVANCED CANOE

Das Triton advanced Canoe verfiigt mit seinen
hochgezogenen Bug- und Heckpartien tiber die
zeitlose Eleganz eines »Indian Canoe«. Deren
Rumpf war zwar einst aus Birkenrinde und
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nicht aus PVC/PU, aber sei’s drum — die Aura
passt. Soviel zum dufleren Eindruck. Ein Blick
auf die einzelnen Teile macht schnell deutlich,
dass ein Boot mit einer ubersichtlichen und
klaren Struktur vor uns liegt, mit vergleichswei-
se wenig Gestange und Bauteilen. Die Folge:
Das Triton-Kanu ist einer der am schnellsten
und einfachsten aufzubauenden Faltcanadier
auf dem Markt — ein Umstand, der noch da-
durch verstdrkt wird, dass viele Bauteile an ver-
schiedenen Stellen eingesetzt werden konnen.
Fehler sind so kaum noch méglich, auch nicht
bei frischgebackenen Besitzern eines Triton ad-
vanced Canoe, die noch nicht so haufig in ih-
rem Leben ein Faltboot aufgebaut haben.
Wenn das Gestdnge »steht«, kommt die
Pumpe zum Einsatz — und fullt formgebende,
integrierte Luftschlauche, die Bestandteil der
Auflenhaut sind. Und die erstens flr grofie
Kippstabilitat sorgen und zweitens fir reich-
lich Auftrieb. Falls der Canadier doch einmal
voll Wasser schlagen sollte, ruhig Blut: Selbst
bei vollgelaufenem Rumpf ist das Boot nahezu
unsinkbar und behalt sogar seine stabile Lage.
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Serienmafig an Bord sind Kielstreifen und ver-

starkte Dollbords. Und falls man doch einmal
auf starker bewegtem Wasser unterwegs sein
mochte, gibt es im optionalen Zubehor ein Ver-
deck, das auf dem am Boot vorinstallierten
Klettstreifen befestigt wird. Aufierdem eine fes-
te Bodenmatte aus geschlossen-porigem
Schaumstoff, die beim Wildwassereinsatz ei-
nen Puffer zwischen Haut und Gestdnge bildet.

KONSTRUKTION UND AUFBAU:
PAKCANOE 160

Berim PakCanoe 160 hat man es mit etwas
mehr Gestange zu tun - das »Gerlst« dieses
Bootes besteht immerhin aus 18 Einzelteilen,
von langen Dollbord- und Kielstangen bis hin
zu grofen und kleinen Spanten. Aber auch hier
hat sich der Hersteller etwas einfallen lassen,
um den Aufbau so einfach wie moglich zu ge-
stalten: Zunachst sind die Stangensegmente —
ahnlich wie bei einem Zeltgestange — mit einer
Gummischnur verbunden, was einem das Zu-
sammenstecken enorm erleichtert. Dann zei-
gen farbliche Markierungen Position und Aus-
richtung der einzelnen Teile an, Schnellver-
schliisse an den Spanten fixieren die Bauteile
schnell und sicher. Die bereits vorfixierte Bo-
denmatte muss beim Aufbau nicht ausgerich-
tet werden und bringt zusétzlichen Auftrieb.
Die seitlichen Luftschlduche sorgen fir eine
Riesenportion Kippstabilitdt — das Boot bleibt
selbst vollgelaufen stabil auf Kiel liegen. Aller-
dings gibt es bei den Luftschldauchen einen Un-
terschied: Die Exemplare beim Pakcanoe sind
nicht in die Bootshaut integriert, sondern ab-
nehmbar. Wie ein Puffer liegen sie zwischen
Auflenhaut und Gestdnge und beugen so Be-
schadigungen der Bootshaut vor. Serienmaflig
verbaut sind verstarkte Dollbords, vier Kiel-
streifen sowie D-Ringe an Bug und Heck.

UNTERWEGS: TRITON ADVANCED CANOE
Der Fokus beim Triton advanced Canoe liegt
klar auf zwei Dingen: zum einen auf Kippstabi-

TECHNISCHE DATEN \\

Material: goldeloxiertes  Infos: www.faltboot.de
Aluminium, Gewebe-PVC
Sitzplatze: 2 (3)

Lange: 490 cm

Breite: 94 cm

Gewicht: 24 kg

Lieferumfang: Boots-
haut und Gestange,
Packtasche, zwei
Bench-Seats, zwei
Zuladung: 345 kg installierte D-Ringe, fiinf
Aufbauzeit: 20-25 min. installierte Kielstreifen,
PackmaB: 90x43x33 cm  verstérkte Dollbordkana-
Farben: rot oder griin, le, Pumpe, Endkappen,
Boden schwarz Reparaturset

Preis: 1899,- Euro Optional: Verdeck,
(aktuell als »Jubelpaket«  Kniepolster, weitere
erhaltlich fiir 1.999,- Eu-  Sitze, Tragejoch

ro, dann mit Mittelsitz

und zwei Fiberglas-

Stechpaddeln)

litdt und Sicherheit. Zum anderen auf einem
makellosen Geradeauslauf. Dafiir verantwort-
lich: eine Kombination aus geringem Kiel-
sprung und Knickspantriss mit flielendem
Ubergang in einen Rundspantriss. Was nicht
heifden soll, dass der Canadier auf einem maan-
dernden Wanderfluss nicht um die Kurven ka-
me. Unterstiitzt wird das durch die mittschiffs
etwas hochgezogenen Dollborde, durch die
auch bei starkem Ankanten ausreichend Ab-
stand zur Wasseroberflache besteht. All das
machtdas Triton advanced Canoe zu einem op-
timalen »Streckenboot« fiir Seen und ruhige
Flisse, mit ausreichend Stauraum fir eine
mehrtéigige Tour und jeder Menge Sicherheit.

UNTERWEGS: PAKCANOE 160

Revierund Einsatzmoglichkeiten des PakCanoe
Uberschneiden sich zwar mit denen des »Kon-
trahentenc, sind aber etwas weiter gefasst. Zwar
liegt auch dieses Boot kippstabil auf dem Was-
ser, wobei die hohenverstellbaren Flechtsitze
eine Anpassung des Schwerpunktes ermogli-
chen. Und auch dieses Boot halt seine Nase ge-
radeaus, wenn manihmnichts anderes befiehlt
— ist aber auch etwas wendiger und agiler. All
das macht es nicht nur flr Seen und Wander-
fliisse tauglich, sondern in Symbiose mit seiner
robusten Konstruktion auch fir Wildwasser bis
zum dritten Grad: Die Pakboats-Canadier ha-
ben auf vielen Expeditionen bewiesen, dass sie
mit »weiflem Wasser« umgehen kénnen.

TECHNISCHE DATEN \\

Material: eloxiertes
Aluminium, PVC/PU
Sitzplatze: 2 (3)
Lange: 480 cm
Breite: 98 cm
Gewicht: 25 kg
Zuladung: 330 kg
Aufbauzeit: 15-20 min.
PackmaB:
120x48x35 cm
Farben: hellgrau/
schwarz, mattes rot/
schwarz

Preis: 1999,- Euro
Infos: www.faltboot.de

Lieferumfang: Boots-
haut und Gestdnge, zwei
Standardsitze, Packruck-
sack, Pumpe, Verstar-
kungsstreifen an den
Dollborden, Reparaturset
Optional: Bodenmatte,
Sitze fiir knieendes
Paddeln, Mittelsitz,
Verdeck

Womit wir beim Thema Expeditionen waren.
Und damit beim Gepack: Das Pakboats 160
»schluckt« problemlos Ausriistung und Provi-
ant fiir zwei- bis dreiw6chige Fluchten aus der
Zivilisation. Wobei das Gepick in diesem Fall
nicht nur eine »belastende« Rolle spielt, son-
dern auch eine konstruktive — iber die Ge-
wichtsverteilung ldsst sich der Trimm variie-
ren: Mehr Gewicht in der Bootsmitte bedeutet
mehr Kurvenfreude, mehr Gewicht in Bug und
Heck verbessert den Geradeauslauf..

FAZIT: Beim Triton Advanced Canoe haben
wir es mit einem vielseitigen, schnell ein-
setzbarem und anfingerfreundlichem Falt-
canadier zu tun, mit Fokus auf Geradeaus-
lauf und Strecke auf Seen und ruhigen Fliis-
sen. Das gleiche Revier beherrscht das Pak-
Canoe 160 - aber erweitert um Wildwasser
bis zum dritten Grad sowie enormen Platz-
reserven fiir lange Expeditionen. Und die ge-
miitliche Eintagestour mit Kleinkind in der
Bootsmitte, Picknick unterwegs und Aus-
sicht auf eine ruhige Nacht im heimischen
Bettchen? Nun, das kénnen beide. <<

TEXT: LARS BRINKMANN

KANU #04.26 | 69



